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@ »FICissig«s Waachmrttef mit Zu&Htzen zur Varhindarung der Farbatofftibertragung« 

Das Mittel auf Basis von nichtionischen Oder zwrtterioni- 
scnen Tensiden enthaH snythetisch hergestellte wassedosli- 
che Amine und/oder Aminogruppen aufweisende Polymere 
aus der Klasse der Polyetfiyienimine. Polyamine, Polyamin- 
amide und Poiyacrylamtde. Eine bevorzugto Zusa/nmenset- 
zung enthait a) 5 bis 18 (7,5 bis 12,5) Gewichtsprozent eines 
bestimmtan FetlaJkoholpofygtykoletners mit einem Ethylen- 
oxidgehait von 55 bis 65%. b) 5 bis ie (7,5 bis 12,5) 
Gewtchtsprozent eines Fetlaikohoipolyglykolethers Oder Oxo- 
aJkoh:>lpo1yglyfcolethe;s mit einem Ethyfenoxidgehaft von 60 
bis 70% im MengenvernaMtnis a) zu b) = 2 : ' bis 1 : 2, c) 0.2 
bis 2 Gewichtsprozent wassert&sliche Polymere aus der 
Gruppe Potyeth/lenimine und Pofyaminen d) 2,5 bis 4,0 
Gewichtsprozent andere wasseridsltche Polymere. Der Rest 
bestoht aus Gblichen Zusatzen fOr flussige Waschmitte!. Die 
Mittel sind frei von textilweichmachenden quartaren Ammo- 
niurnvertoindungsn und :m wesentfichen phosphatfrei. So 
zusamrnengesetzte Waschrntttel wirken etner Farbstoffuber- 
tragung von farbigen Textilien auf weiflo Oder heflfarbige 
Textilien waruend des gemeinsamen Wascbens entgegen. ~ 

(31 24 210) 
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Dr. Ms/Po 



Patentanmeldung 
D 6317 

"Flussiges Waschmittel mit Zusatzen zur Verhinderung 
der Farbstof f ubertragung" . 

5 Die vorliegende Erfindung betrifft ein flussiges Wasch- 

mittel auf Basis von nichtionischen Tensiden, das zu- 
satzlich bestimmte wasserlosliche* synthetisch hergestell- 

te f ionische polymere Verbindjungen enthalt f durch die 

einer Farbstof f ubertragung von farbigen Textilien auf 

10 weiBe oder hellfarbige Textilien wahrend des gemeinsa- 
men Waschens entgegengewirkt wird. 

Die Farbstof f ubertragung bei der gemeinsamen Wasche von 
farbigen und weiBen bzw. hellfarbigen Textilien ist ein 
seit langem bekanntes Problem, fur das es bereits eini- 

15 ge Losungsvorschlage gibt, die aber alle nicht veil be- 
friedigen konnen, weil sie gegenuber einer Reihe von 
Ausfarbungen bzw. Textilien nur eine geringe Wirkung 
aufweisen. So ist z.B. aus der DE-AS 22 32 353 ein Mit- 
tel bekannt/ dessen verf arbungsinhibierender Zusatz 

20 Polyvinylpyrrolidon ist. Die DE-OS 24 20 561 beschreibt 
ein Waschmittel mit einer Kombination a us Alkalimetall- 
Percarbonat und Polyethylenglykol eines bestimmten 
Molekulargewichts und/oder Polyvinyloyrrolidon . Die 
DE-OS 23 09 099 betrifft ein Mittel mit Anteilen an 

25 zwei verschiedenen organischen Verbindungen , die basi- 
sche Stickstof f atome im MolekCil enthalten. In den 
US-PS 4 005 029 und 4 006 092 sind Mittel beschrieben, 
die verf Mrbungsinhibierend wirkende Perverbindungen 

enthalten. 
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In der deutschen Patentanmeldung P 30 26 090.3 wurde 
vorgeschlagen, zur Verhinderung der Farbstof f ubertra- 
gung flussigen Waschmitteln auf Basis von bestimnten 
nichtionischen Tensiden und textilweichmachenden quar- 
tSren Ammbniumverbindungen kationische Starkeether zu- 
zusetzen. In der DE-OS 28 28 619 ist ein verf arbungsin- 
hibierendes Waschmittel aus drei verschiedenen Tensid- 
Typen beschrieben, n&nlich 1. nichtionischen Tensiden, 
2. zwitterionischen oder semipolaren und 3. kationischen 
Tensiden, die in bestimnten Mengenverhaltnissen vorhan- 
den sein mussen . 



Es wurde nun gefunden, daS ein flussiges Waschmittel, . 
enthaltehd nichtionische oder zwitterionische Tenside - 
in Kombination mit synthetischen, wasserloslichen, amino- 
und/oder amidogruppenhaltigen Polymeren aus der Gruppe 
der Polyethylenimine, Polyamine, Polyaminanide und Poly- 
acrylamide, wobei das V7aschnittel keine textilweichma- 
chenden quartaren Ammoniuniverbindungen enthalt und im we- 
sentlichen phosphatfrei ist, eine verbesserte verfar- 
bungsinhibierende Wirkung nicht nur auf Textilien aus 
Baumwolle sondern auch aus synthetischen Fasern und Ge- 
mischen aus synthetischen und nattirlichen Fasern auf- 
weist . 



Derartige Polymere, die einzeln oder gegebenenf alls in 
Kombination mit sonstigen wasserloslichen polymerer. Ver- 
bindungen in den erf indungsgenaBen V/aschmitteln eir.ge- 
setzt werden konnen, sind bekannte, synthetisch herge- 
stellte Verbindungen, die beispielsweise in der Papier- 
industrie als Retentionsmittel zur besseren Abscheidung 
der Papierfaser-Rohstof fe und FUllstoffe verwendet wer- 
den. Nach ihrem strukturellen Aufbau lassen sich diese 
Polymere in vier Gruppen einteilen: Polyethylenimine, 
Polyamine, Polyaminamide und Polyacrylamide . 
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Geeignete Polyethylenimine werden durch saurekatalysier- 
te Polymerisation von Ethylenimin erhalten und konnen 
durch Harnstoff und Epichlorhydrin bzw. Dichlorethan 
modifiziert werden. Polyethylenimine konnen primare, 
5 sekundare und tertiMre Aminogruppen sowie quartare Am- 

nion iumgruppen en thai ten. VZaBrige Ldsungen von Polyethy- 
leniminen reagieren basisch. Das Molekulargewicht kann 
bis zu 1O000O betragen. 

Polyamine sind Additions- oder Xondensationsprodukte 
10 aus mehrwertigen aliphatischen Aminen und Substanzen 
mit mehreren reaktionsf ahigen Gruppen, z.B. Epichlor- 
hydrin oder Alkylendihalogeniden. _ Sie. enthalten daher 
stets mehrere sekundare, tertiare oder auch quartare 
Stickstof f atome , sowie evtl. auch Hydroxy lgruppen im 
15 Molekul. Sie sind dementsprechend hydrophile, polare 
Verbindungen, die sich wie Polyelektrolyte verhalten 
und wasserloslich sind, soweit sie nicht grofle hydro- 
phobe Gruppen in Molekul enthalten. In waBriger Losung 
reagieren die Polyamine basisch. Geeignete Verbindungen 
20 sind beispielsweise in der US-Patentschr if t 2,969,302 
beschrieben. 

Polyaminamide enthalten gleichzeitig Amino- und Amid- 
gruppen im Molekul. Sie werden beispielsweise herge- 
stellt durch Kondensation von mehrbasischen Sauren, z.B. 

25 zweibasischen, gesattigten, aliphatischen C^- bis Cg - 

SSuren, und Polyaminen, sowie mit Substanzen, die mehre- 
re reaktionsf ahige Grupi-en enthalten, wie beispielswei- 
se Epichlorhydrin. Auch diese Verbindungen reagieren in 
waBriger Losung basisch. Geeignete Polyaminamide sind 

30 z.B. in der US-Patentschr if t Nr. 2,92G,154 beschrieben. 

Geeignete Polyacrylamide sind hochmolekulare Polynere 
mit Molgewichten von mehreren Millionen. Durch Einbau 
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von Carbcxylgruppen, die beispielsweise durch partielle 
Hydrolyse gebildet werden, neben Amidgruppen erhMlt man 
anionische Polyacrylamide, wahrend Aminogruppen enthal- 
tende Polyacrylamide in wMBriger Losung basisch reagie- 
5 ren. Aminogruppen lassen sich z.B. durch Reaktion mit 

Alkali und Hypobromit oder Hypochlorit einfiihren. 

Allen genanntcn Pclymeren ist gemeinsam, da6 sie wasser- 
loslich sind. Derartige Polymere sind handelsiibliche 
Produkte. Besonders geeignet als Zusatz zu den erfin- 

10 dungsgemafien V7aschmitteln sind die in Wasser stark ba- 
sisch reagierenden Polyethylenimine und Polyamine. Bei- 
spiele fur handelsiibliche besonders geeignete Poly- 
ethylenimine sind "Retaminol E M und fur Polyamine, z.B. 
"Retaminol K" , der Firna Bayer AG, Leverkusen, Bundes- 

15 republik Deutschland. Diese Polymere konnen entweder 
allein oder in Kombination mit sonstigen wasserlosli- 
chen Polymeren den erf indungsgemafien Waschnitteln zuge- 
setzt werden. Hierbei handelt es sich beispielsweise urn 
wasserlosliche Harze aus Melamin bzw. Ilarnstoff und 

20 Fornaldehyd, z.3. urn die Handelsprodukte "Pressal R SO" 
oder "Melan 125" der Firna Henkel, Dusseldorf, Bundes- 
republik Deutschland. Weitere als Retentionsmittel bei 
der Papierherstellung einsetzbare und fur die erfindungs- 
genafien Waschmittel geeignete Polymere sind beispiels- 

2 5 weise in "Encyclopedia of Polymer Science and Techno- 
logy" , Vol 9, S. 762 ff, John Wiley & Sons, Inc., 
Hew York, 1968, beschrieben. Ein Zusatz dieser Polyme- 
ren zu den erf indungsgemaBen T .7aschmitteln bewirkt in 
Kombination mit den genannten amino- und/oder amido- 

30 gruppenhaltigen Polymeren eine VerstSrkung des verfSr- 
bungsinhibierenden Effekts. 

Die Konzentration der genannten Polymere in einem er- 
f indungsgenaflen Waschmi ttel auf Basis von nichtioni- 
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schen, zwitterionischen oder amphoteren Tensiden liegt 
im Bereich von etwa 1 bis 15 Gew„-%, vorzugsweise 5 
bis 5 Gew.-%, bezogen auf die Tensidmenge des V- T aschmit- 
tels. Die Anwendungskonzentration des ::aschnittels liegt 
5 im 3ereich von 1 bis 10 g/1 Waschlauge, vorzugsweise im 

Xiereich von 3 bis 6 g/1. 

Die erfindungsgemMBen Waschmittel sind vorzugsweise 
phosphatf rei; jedoch konnen sie auch in geringen Mengen 
Phosphat enthalten, der etwa 3 Gew.-% Phosphor entspricht. Si 

s 

Als nichtionische Tenside sind Anlagerungsprocukte von 
2-40, vorzugsweise 2-20 Mol Ethylenoxid an 1 Mol Fettal- 
kohol oder Oxoalkohol, Alkylphenol, Fettsaure, Fettamin, 
Fettsaureamid oder Alkansulf onamid verwendbar. Besonders 
wichtig sind die Anlagerungsprodukte von 5-1 6 Mol Ethylen- | 
15 oxid an Xokos- oder Talgf ettalkohole, an Oleylalkohol f 
oder an sekundare Alkohole mit 8-18, vorzugsweise H 
12-18 C-Atomen, sowie an Mono- oder Dialkylphenole % 
mit 6 - 14 C-Atomen in den Alkylresten. Neben diesen ■£ 
wasserloslichen Nonionics sind aber auch nicht bzw. 
nicht vollstandig wasserlCsliche Polyglykolether mit 
1 - 4 Ethylenglykoletherresten im Molekiil von Interesse, f 
insbesondere wenn sie zusammen mit wasserloslichen 
nichtionischen oder anionischen Tensiden eingesetzt T 
werden • 

P 

« Weiterhin sind als nichtionische Tenside die wasserlos- S 
lichen, 20-250 Ethylenglykolethergruppen und 10 - 100 ^ 
Propylenglykolethergruppen enthaltenden Anlagerungspro- 
dukte von Ethylenoxid an Polypropylenglykol ( = Pluro- 
^^s > ' Alkylendiamin-polypropylenglykol ( = Tetronics 

30 ) und Alkylpolypropylenglykole mit 1 - 10 C-Atomen 

in der Alkylkette brauchbar, in denen die Polypropylen- 
glykolkette als hydrophober Rest fungiert. 



i 



«• •• • • 

• • • • • • * 

• • « ••«• • • 
«•••• • • • • • « 

• • • • • • 

• « t • • • • * 



Patentenmeftdung D 6317 



- 6 - 



3124210 

HENKEL KGaA 

ZR-FE/Patente 



Auch nichtionische Tenside vom Typ der Aminoxide oder 
Sulfoxide sind verwendbar. 



Die zwitterionischen oder amphoteren Tenside enthalten 
im MolekUl sowohl saure Gruppen, wie z.B, die Carb- 

5 oxyl-, Sulfo-, Schwefelsaurehalbester-, Phosphcno- oder 
Phosphorsaureteilestergruppen, als auch basische Grup- 
pen, wie z.B. Amino-, Imino- oder Ammoniumgruppierungen . 
Zwitterionische Verbindungen mit einer vierfach substi- 
tuierten, d.h. quartSren Ammoniumgruppe werden als Be- 

10 taine bezeichnet, wenn sie im Molekiil auch eine kova- 
lent gebundene SSuregruppe besitzen und die positive 
und negative Ladung intramolekular ausgeglichen ist. Im 
weiteren Sinne gehoren zur Klasse der Betaine auch die 
entsprechend substituierten quartaren Phosphonium- und 

15 tertiSren Sulf oniumverbindungen. Die oberf lachenakti- 

ven Betaine besitzen am Stickstoff im allgemeinen einen 
h6hermolekularen aliphatischen Kohlenwasserstof f rest 
mit hydrophobem Charakter und zwei niedere Alkylreste 
mit 1-3 Kohlenstof f atomen, die durch eine oder zwei 

20 Hydroxylgruppen substituiert oder dirc-kt oder iiber ein 

Heteroatom miteinander verbunden sein konnen. Die wasser- 
loslichmachende Carboxylat- t Sulfonat- oder Sulfatgrup- 
pe ist ttber den vierten Substituenten, der meist aus 
einem kurzkettigen, gegebenenf alls eine Doppelbindung 

2 ^ oder eine Hydroxylgruppe aufweisenden aliphatischen 

Rest besteht, mit dem Ammoniumstickstof f verbunden. Als 
Tenside sind auch solche Sulf onatbetaine geeignet, bei 
denen die anionische, wasserlBslichmachende Gruppe di- 
rekt an den langkettigen, fUr die Kapillaraktivitat 

30 verantwortlichen hydrophoben Kohlenwasserstof f rest ge- 

bunden ist. Derartige Sulfobetaine lassen r.ich beispiels- 
weise aus den aus Cg-C 20 - 'v-Olef inen mit S0 3 herstell- 
baren Sultonen und einem tertiSren Amin mit drei kurz- 
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kcttigen aliphatischen Resten erhalten. Typische Vcr- 
treter derartiger oberf IMchenaktiver Betaine sind bei- 
spielsweise die Verbindungen 3- (N-Hexadecyl-N ,N-di- 
methylammonio)-propansulfonat; 3- (N-Talgalkyl-N,N-di- 
methylantmonio) -2-hydroxypropansulf onat; 3- (N-Hexade- 
cyl-N ,N-bis ( 2-hydroxyethy 1) -ammoniof 2-hydroxypropyl- 
sulfat; 3-(N-Cocosalkyl-N,N-bis(2,3-dihydroxypropyl) - 
ammonio) -propansulf onat ; N-Tetradccyl-ri r N-dimethyl- 
aircnonioacetat; N-Hexadecyl-N, N-bis (2 , 3-dihydroxypropyl) - 
ammonioacetat . 

Insbesondere besteht die Tensidkonponenfce des erfir.- 

dungsgenaBen- Wasctoittels aus einer KoipJbination aus 

zwei verschiedenen nichtionischen Tensiden, wie sie in 

der DE-OS 23 17 834 beschrieben ist. Dieses besonders 

bevorzugte erf indungsgenaBe Waschnittel enthalt als 
nichticnisches Tensid ein Genisch aus: 

a) 5-13 Gew.-% eines Alkylpolyglykolethers der Fomel 



R 2 



CHCH <D (CH 0 CII-0) H (I) 
2 2 2 n 



in der R 1 eine geradkettige Alkylgruppe und R 2 
zu 20 bis 7 5 Gew.-% - bezogen auf den den Al- 
kylpolyglykolether zugrunde liegenden Alkohol - 
eine C 1 - C 4 - Alkylgruppe und in ubrigen Nas- 
ser stoff bedeuten, wobei die Gesamtzahi der 
Kohlenstof fatome in R 1 und R 2 1 1 bis 15 be- 
tragt, und n einen V7ert von 5 bis 9 bedeutet, 
und wobei n so ausgewahlt ist, daB der Ethylen- 
oxidanteil des Alkylpolyglykolethers etwa 50 
bis 65 Gew.-% betragt, 

b) 5-18 Gew.-% eines Alkylpolyglykolethers der Formel 
I, in der R 1 eine geradkettige Alkylgruppe und 
R 2 entweder Wasser stoff, oder zu 20 bis 7 5 
Gew.-% - bezogen auf den dera Alkylpolyglykol - 
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ether 2ugrunde liegenden Alkohol - eine Cj-C^ 

Alkylgruppe und im Ubrigen Wasserstoff bedeu- 

ten, wobei die Gesamtzahl der Kohlenstof f atome 
1 2 

in R und R 6 bis 10 betragt und n einen V7ert 
von 3 bis 8 bedeutet, und wobei n so ausgewShlt 
ist, daB der Ethylenoxidanteil des Alkylpoly- 
glykolethers etwa 55 bis 70 Gew.-% betragt. 

Das Mengenverhaltnis von a) : b) betragt vor- 
zugsweise 2 : 1 bis 1 : 2. 



Die als Pestandteil a) geeigneten Alkylpclygly!:olether 
der Fornel I leiten sich von Alkoholen ab, die durch Um- 
setzung linearer define nit Kohlenstof fmonoxid und Was- 
serstoff nach dein bekannten Oxo-Verf ahren durch Hydrofor- 
nylierung und anschlieBende Hydrierung hergestellt wer- 
den. Handelsubliche Oxo-Alkchol-Genische, die sich fur 
die Herstellung der Tensidkomponente a) eignen, sind bei- 
spielsv;eise die unter der Handelsbezeichnung "Dobanol" 
erhaltlichen. Oxo-Alkohole der Deutsche Shell Chenie Ge- 
selischaft, die ca* 25 Gew.-S an 2-Alkylverzweigungen 
aufweisen. Andere geeignete Oxo-Alkohole sind unter der 
Bezel chnung "Synprol" der Inperial Chemical Industries 
Ltd, erhaltliche Alkoholgenische mit ca. 50 bis 70 Gew,-£ 
2-Alkylverzweigungen. V/eitere geeignete Produkte auf Ba- 
sis von Oxo-Alkoholen sind z.B. verschiedene "Lutensol"- 
Typen der BASF nit ca. 30 bis 35 Gew.-? verzweigten Alko- 
holen und einige "Lial"-Typen der Liquichinica S.p.A. mit 
ca* 60 Gew*-% verzweigten Alkoholen. 
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Als Bestandteil a) werden besonders Alkylpolyglykolether 
bevorzugt, die Ethylenoxid-Kondensate der erwahnten Oxo- 
Alkohole nit 13 bis 15 Kohlenstof f atoinen bei einen durch- 
schnittlichen Ethylenoxidgehalt von ca. 55 bis 65 
5 darstellen. Typische bevorzugte Produkte sind oeispiels- 
weise "Dobanol 45-7", das zu mindestens 95 % aus C^/C^ 
Oxo-Alkohol mit durchschnittlich 7 Mol Ethylenoxid be- 
steht, und "Lutensol AO-8", das ein C 15 /C 15 -Oxo-Alkohol 
Ethoxylat mit durchschnittlich 8 Mol Ethylenoxid dar- 
10 stellt. 

Als Bestandteil b) werden Alkylpolyglykolether bevorzugt, 
deren Alkoholbasis naturliche oder synthetische primare 
Fettalkohole oder Oxo-Alkohole dars.te.llen,. die 9 bis 12 

15 Kohlenstoffatone enthalten und einen Ethylenoxidgehalt 
von ca. 60 bis 70 Gev(.-% aufv/eisen. Typische bevorzugte 
Produkte sind z.B* das Handelsprodukt "Marlipal KF" 
(Chemische Verke Hiils ) , das ein C 10 /C 12 -Fettalkohol- 
Ethoxylat nit durchschnittlich 6 Mol Ethylenoxid dar- 

20 stellt, sowie das "Lutensol ON-70", das ein Cg/C^-Oxo- 
Alkohol-Ethoxylat nit durchschnittlich 7 Mol Ethylenoxid 
darstellt, Geeignete Fettalkohole als Basis fur bevorzug- 
te Alkylpolyglykolether sind auch die Handelsprodukte 
"Lord C - 8 bis 12" (HenkeD). 

25 

Das Verhaltnis der eingesetzten Menge des Bestandteils a) 
zur eingesetzten Menge des Bestandteils b) bestimmt we- 
eentlich die Parameter V/aschkraft, Schaurnverhalten und 
weichnachende Wirkung. Optinale Ergebnisse werden erhal- 
30 ten, wenn das Verhaltnis von a) : b) zwischen etwa 2 : 1 
und 1 : 2 liegt. 
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Im allgemeinen werden von B standteil a) und Bestandteil 

b) Mengen von zusamnen 10 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das 
Gesamtgewicht des Waschmittels, eingesetzt, wobei eine 
Menge von 15 bis 30 Gew.-JS bevorzugt wird. 

5 

Pastose und insbesondere flussige Waschmittel mit einem 
Gehalt an den beschriebenen verf arbungsinhibierenden Po- 
lyneren sind besonders bevorzugt. Als Losungsnittel fur 
die bevorzugten fliissigen Waschnittel wird vorzugsweise 

10 Wasser ve rwendet. Es konnen aber auch organische Losungs- 
mittel in Mengen bis zu 20, vorzugsweise bis zu 16 Gew.-? 
des gesanten Flussigwaschnittels nit verwendet werden. 
Derartige zusatzliche Losungsnittel sind entweder niedere 
- Alkanole oder niedere Diole Oder Polyole wie beispiels- 

15 weise Ethanol, Isopropylalkohol, Ethylenglykol , Propylen- 
glykol oder Glycerin. Gegebenenf alls konnen auch Polyole 
mit Etherbindungen wie Methyl-, Ethyl-, Butyl- oder 
Diethylenglykol beziehungsweise deren Acetate (beispiels- 
weise Produkte vom Typ der "Cellosolve" der Union Carbide 

20 Corp. ) eingesetzt werden. 

Zur Verbesserung der Loslichkeit der Tenside 1st es hau- 
fig zwecknafcig, susatzlich oder anstelle der zuvor ge- 
nannten organischen Losungsmittel Losungsvernittler , so- 

25 genannte Hydrotrope zu verwenden. Die bevorzugten Hydro- 
trope sind nichttensidische organische Sufonate, wie zum 
Beispiel Cg-C 12 -Alkansulfonate, sowie die Salze der 
Toluol-, Xylol- und Cumolsulf onsSure , vorzugsweise deren 
Alkanolamin- und Alkalisalze, insbesondere deren Kalium- 

30 salze. Auch Harnstoff ist als Hydrotrop geeignet. Hydro- 
trope werden in Mengen von 2 bis 12, vorzugsweise 3 bis 
9 Gew.-J, bezogen auf das gesamte FlUssigwaschmittel , zu- 
gesetzt. 

35 
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Zur Verbesserung bestlnnter Eigenschaf ten konnen den 
erf indungsgena&en V/aschnitteln weitere, ebenfalls neist 
in gerignen Ilengen wirksame Hilfsstoffe zugesetzt werden; 
dies sind beispielsweise Triibungs- und Viskositatss tell- 
5 mittel, die neist zu etwa 0,05 bis 2 Gew.-% in dem Vasch- 
rnittel enthalten sind. Hierbei handelt es sich zun Bei- 
spiel urn Ester von Alkanolen oder Partialester von Poly- 
olen nit lange rkettigen Fettsauren, wie zun Beispiel Pal- 
nitin- oder Stearinsaure . Ein typisches Produkt ist Ethy- 
10 lenglykols tearat . 

Als Konservierungsnittel wird neist Formalin in einer 
llenge von 0,05 bis 1 Gew,-% verwendet. 

15 Zur Verneidung von Verfarbungen der Waschinittel bei lan- 
gerer Lagerung, die durch Ve runreinigungen zun Beispiel 
nit Schwernetallicnen bei der Herstellung hervorgeruf en 
werden konnen, setzt man Komplexierungsmittel fur Schwer- 
netallionen zu. Gebrauchliche Komplexierungsmittel sind 

20 die Natrium-, Kalium- oder Triethanolaminsalze von Anino- 
polycarbonsauren, wie beispielsweise Ethylendiamintet ra- 
essigsaure oder Nitrilostriessigsaure. Sie werden in Men 
gen von 0,1 bis 1 Gew.-% eingesetzt. 

25 Als Duftstoffe konnen beispielsweise Stoffe nit blumig/ 
frischer oder fruchtiger oder als kosnetisch oder cremig 
bezeichneter Duftnote in Frage. 

Ein hinsichtlich ausgewcgener Produkteigenschaf ten boson 
30 ders bevorzugtes Ilittel hat die folgende Zusamnensetzung 
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a) 7,5 - 12,5 Gew.-£ eines Alkylpolyglykolethers der 

Pornel I, in der P und zusammen 11 bis 
13 Kohlenstoff atone aufweisen und wobei 
der durchschnittliche Ethylenoxidgehalt 
5 des Alkylpolyglykolethers 55 bis 65 Gew.-? 

betragt; 

b) 7,5 - 12,5 Gew.-% eines Alkylpolyglykolethers der 

Pornel I, in der P 1 7 bis 10 Kohlenstoff - 
atoir.e aufweist, P 2 = H 1st und wobei der 
10 durchschnittliche Ethylenoxidgehalt des 

Alkylpolyglykolethers 60 bis 70 Gew.-JS be- 
tragt; 

c) 0,2 - 2,0 Gew.-X wasserlosliche synthetische Polymere 
15 aus der Gruppe Polyethyleninine und Poly- 

anine 

d) 2,5 - 4,0 Gew.-% sonstige wasserlosliche Polynere 

20 Rest Wasser und organische Losungsnittel sowie 

gegebenenfalls weitere ubliche, in gerin- 
gen Mengen anwesende Zusatze, wie zum Bei- 
spiel Farb- und Duftstoffe, hydrotrope 
Mittel, Komplexierungsnittel fur Schwerme- 

25 tallspuren sowie Konservierungsnittel, 

Trubungs- und Viskositatss tellmit tel 



30 
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Beispiele 



Belspiele 1 bis 6 

Fiir die folgenden 3eispiele der Erf indung wurde ein 
fltissiges V7aschmittel der nachstehenden Zusanmensetzung 
verwendet : 

1 1 ,0 Gew.-% C 14 /C 1 ^-Oxo-Alkohol-Ethoxylat nit 
durchschnittlich 58 Gew.-% Ethylenoxid 
("Dobanol 45-7", Shell); 

11,0 Gew.-% C^/C-j 2~ f 'ettalkohol-Ethoxylat mit 
durchschnittlich 60 Gew.-% Ethylenoxid 
{'•Marlipal KF " , Chemische v:erke KQls) ; 

7,0 Gew.-% Ethanol/1 , 2-Propylenglykol; 

wasserlosliche, synthetische amino- und/oder 
amidogruppenhaltige Polymere aus der Gruppe 
Polyethylenimine, Polyamine, Polyaminamide , 
Poly aery lamide; 

gegebenenf alls sonstige wasserl5sliche Poly- 
mere; 

Rest Wasser, geringe Mengen Konservierungsmit- 
tel, Farbstoff, Duftstoff. 

Als wasserlosliche Polymere enthielten die Kaschmittel 
die folgenden Stoffe in den angegebenen Mengen: 
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Beispiel 1 

4.4 Gew.-% einer ca. 25 %igen waBrigen Losung 
eines in VJasser stark bis maBig basisch 
reagierenden Polyethylenirains ("Retaninol E" , 
BAYER AG, Leverkusen, Eundesrepublik Qeutsch- 
land) 

Beispiel 2 

1 ,8 Gew.-% einer ca. 25 %igen waBrigen Lcsung 
- eines in Vvasser stark bis maBig. basisch 

reagierenden Polyethyleninins ( M Reta^inol E", 
BAYER AG, Leverkusen, Bundesrepublik Deutsch- 
land) 

0,9 Gew.-% eines niedemolekularen wasserlos- 
lichen Melanin/Fornaldehyd-Xondensations- 
produktes (Molverhaltnis 1:3), "Melan 125", 
HENKEL, Dusseldorf, Eundesrepublik Deutsch- 
land. 

0,9 Gew.~% eines wasserlcslichen Kondensations- 
produktes aus Melanin/Karnstof f /Formalde- 
hyd, "Pressal R50" , HENKEL, Dusseldorf, Bun- 
desrepublik Deutschland. 

Beispiel 3 

2.5 Gew.-% einer ca. 25 %igen waBrigen Lcsung 
eines stark bis maBig basisch reagierenden 
Polyethylenimins ("Rctaninol E" , BAYER AG, 
Leverkusen, Bundesrepublik Deutschland) . 
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1,3 Gew.-% eines niedermolekularen wasserlos- 
lichen Melamin/Formaldehyd-Kondensations- 
produktes (Molverhaltnis 1:3), "Melan 125", 
HENKEL, Dusseldorf, Bundesrepublik Deutsch- 
5 land. 

1,3 Gew.-I eines wasserloslichen Kondensations- 
produktes aus Melam.tn/Formaldehyd , "Pressal 
R SO" HENKEL, Dusseldorf, Bundesrepublik 
Deutschland. 

10 Beispiel 4 - 

1,8 Gew.-% einer ca, 25 %igen waBrigen Lcsung 
eines stark basisch reagierenden Polyamins 
("Retaminol K" , Bayer AG, Lever kusen, Bun- 
desrepublik Deutschland) . 

0,9 Gew*-% eines niedermolekularen wasserlosli- 

chen Melamin/Formaldehyd/Kondensationsproduk- 
tes (Molverhaltnis 1:3), "Melan 125", 
HENKEL, Dusseldorf, Bundesrepublik Deutsch- 
land 

0,9 Gew„-% eines wasserloslichen Kondensations- 
. produktes aus Melamin/Harnstof f /Formaldehyd , 
"Pressal R50 tt , HENKEL, Dusseldorf, Bundes- 
republik Deutschland. 

Beispiel 5 

2,5 Gew.-% einer ca, 25 %igen wSBrigen Losung 
eines stark basisch reagierenden Polyamins 
("Retaminol .<", BAYER AG, Leverkusen, Dun- 
3° d^srepublik Deutschland) 

• » « 

i 
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1,3 Gew»-% eines niedermolekularen wasserlosli- 
chen Melamin/Formaldehyd-Kondensationsproduk- 
tes (MolverhSltnis 1:3), "Melan 125", 
HENKEL Dttsseldorf , Bundesrepublik Deutsch- 
5 land 

1,3 Gew.-% eines wasserloslichen Kondensations- 
produktes aus Melamin/Harnstoff /Forma ldehyd , 
"Pressal R50" , HENKEL Diisseldorf, Bundesre- 
publik Deutschland, 

10 Beispiel 6 

4,4 Gew.-% einer ca. 25 %igen wMBrigen LSsung 
eines stark basisch reagierenden Polyamins 
("Retaninol K M , BAYER AG, Leverkusen, Bun- 
desrepublik Deutschland) . 



1 5 Beispiel 7 

Als Beispiel flir ein weniger universell einsetzbares 
verf arbungsinhibierendes Buntwaschmittel wurde das 
Waschmittel von Beispiel 1 der Patentanmeldung 
P 30 26 090*3 mit der folgenden Zusammensetzung ver- 
20 wendet: 

11,0 Gew.-% C-| 4 /C 1 5 -0xo-Ethoxylat mit durch- 

schnittlich 58 Gew.-% Ethylenoxid ("Dobanol 
4 5-7" , Shell) ; 

11,0 Gew.-% C 1Q /C 1 2 -Fettalkohol-Ethoxylat mit 
25 durchschnittlich 60 Gew.-% Ethylenoxid 

("Marlipal ItF" , Chemische Werke, HUls) 
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3,0 Gew*-% Dimethylditalgalkylammoniumchlorid 
(100 %ig) , eingesetzt als 75 %ige Paste, 
Rest Isopropylalkohol und Wasser, (Pragagen 
WK" , HOECHST, Frankfurt, Bundesrepublik 
5 Deutschland 

1,2 Gew.-% Kationische Kartof f elstarkeether 

("Empresol N M , Emsland Starke GmbH, Emlich- 
heim, Bundesrepublik Deutschland) 

7 r O Gew.-% Ethanol/Propylenglykol-1 , 2 

10 Rest Wasser, geririge Mengen Konservierungs- " 

mittel, Duftstoff, Farbstoff 

Mit den VJaschmitteln der Beispiele 1 bis 7 wurden 
Waschversuche in einer handelsiiblichen Tromnelwasch- 
maschine bei 60° C durchgef iihrt . Dabei wurden weiBe 

15 Pruf textilien aus Baumwollbleichnessel (RL) , Poly- 
ester/Baumwoll 63/3 5 (PES/BW) , ein Baumwoll-Gewirke 
(BW) , Polyurethan-Elastomehr-Gewirke (PU) bei einem 
Flottenverhaltnis von 1 : 20, ohne Schmutzbelastung 
in Gegenwart eines Stof f abschnitts , der mit 3,5 % 

20 des stark ausblutenden Farbstoffs Siriuslichtrot 
F 4 BL, 154 % eingefSrbt war, gev/aschen. Auf eine 
Trommelf Qllung wurden 84 g der VJaschmittel der Bei- 
spiele 1 bis 7 gegeben und nach der Wasche die Refle- 
xionswerte mit einem Spektralphotometer vom Typ Zeiss 

25 Elrepho RFC3-18, Filter R 460 gemessen. 
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Das Ergebnls 1st In Tabelle I dargestellt. 





WeiBgrad der Priif textilien aus 


Beispiel 


BL 


PES/BW 


BW 


PU 


1 


83,0 


77,6 


80,0 


72,5 


2 


79,6 


77,9 


79,2 


77,6 


3 


82,6 


79,9 


82,1 


77,7 


4 


82,3 


79,4 


79,1 


77,6 


5 


83,5 


80,4 


82,0 


78,2 


.6 


84,3 


79,1 


80,9 


77,8 


7 


79,7 


73,7 


73,6 


60,4" 



Diesen Versuchsergebnissen kann entnonmen vferden, dafi der 
stark ausblutende Farbstoff auf die Pruf textilien in 
deutlich geringerem AusmaB ubertragen wird als bei 
Verwendung eines vergleichbaren Waschnittels mit einem 
20 anderen ve rf arbungsinhibierenden Wirkstoff. 
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PatentansprUche 



10 



2. 



15 3. 



4. 

20 



Verfarbungsinhibierendes, flussiges Waschmittel, 
enthaltend nichtionische Oder zwitterionische Ten- 
side, dadurch gekennzeichnet / daG es die genannten 
Tenside in Kombination nit synthetischen , wasser- 
16slichen, amino- und/oder ainidogruppenhaltigen 
Polymeren aus der Gruppe der Polyethylenimine , 
Polyamine, Polyaminamide und Polyacrylamide ent- 
halt, dan es frei von textilweichnachenden quar- 
taren .tooniumverbindungen sowie irn wesentlichen 
phospi:atfrei ist. 

Mittel nach Anspruch 1 , gekennzeichnet durch einen 
Gehalt an Polymeren aus der Gruppe Polyethylen- 
imine und Polyanine. 

Mittel nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daa der Gehalt an Polymeren 1 bis 15 
Gew.-%, vorzugsweise 5 bislS Gew.-% bezogen auf die 
Tensidmenge des Mittels betragt. 

Mittel nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es zusatzliche sonstige wasserlosli- 
che Polymere enthalt. 

Mittel nach den Anspruchen 1 bis 4, enthaltend 

a) 5-18 Gev/.-% eines Alkylpciyglykolethers 
der Formel I 



25 




(I) 
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... .... in der eine geradkettige Alkylgruppe und 

2 

R zu 20 bis 75 Gew.-% - bezogen auf den dem 
Alkylpolyglykolether zugrunde liegenden Al- 
kohol - eine C 1 -C 4 ~Alkylgruppe und in libri- 
gen Wasserstoff bedeuten, wobei die Gesamt- 
zahl der Kohlenstof f atome in R 1 und R 2 11 bis 
15 betragt, una n einen v;ert von 5 bis 9 be- 
deutet, und wobei n so ausgewahlt ist, dafl 
der Ethylenoxidanteil des Alkylpolyglykol- 
ethers etwa 50 bis 6 5 Gew.-% betragt. 

18 Gew.-% eines Alky lpolyglykclethers der For- 

mel I, in der R 1 eine geradkettige Alkylgrup- 
pe und R^ entv/eder V7asserstof f , oder zu 20 
bis 75 Gew.-% - bezogen auf den den Alkyl- 
polyglykolether zugrunde liegenden Alkohol - 
eine C 1 -C^-Alkylgruppe una im ubrigen Wasser- 
stoff bedeuten, wobei die Gesamtzahl der Koh- 
lenstof fatoine in R 1 und R 2 6 bis IO betragt 
und n einen Wert von 3 bis 8 bedeutet, und 
wobei n so ausgewahlt ist, dafi der Ethylen- 
oxidanteil des Alkylpolyglykolethers etwa 
55 bis 70 Gew.-% betragt 



nichtionische Tenside in einerr. Mengenverhaltnis 
a) : b) vorzugsweise von 2 : 1 bis 1:2. 
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6. FlUssiges Mittel nach den Anspruchen 1 bis 5 ent- 
haltend 10 bis 30 Gew.-% vorzugsweise 15 bis 30 
Gew.-% Alkylpolyglykolether der Formel I* 

7. Fliissiges Mittel nach den Anspruchen 1 bis 6, ge- 
5 kennzeichnet durch 



a) 7,5-12,5 Gew.-% eines Alkylpclyglykolethers 

1 o 

der Formel I , in der R und R zu- 
sammen 11 bis 13 Kohlenstoff atone 
aufweisen und wobei der durchschnitt- 
10 liche Ethylenoxidgehalt des Alkyl- 

polyglykolether s 55 bis 65 Gcw,-% 
betragt; 

b) 7,5-12,5 Gew.-% eines Alkylpolyglykolethers 

der Fornel I, in der R^ 7 bis 10 

2 

15 Kohlenstoff atome aufweist, R = H 

ist und wobei der durchschnittliche 
Ethylenoxidgehalt des Alkylpolyglykol- 
ethers 60 bis 70 Gew.-% betragt; 

c) 0,2 - 2,0 Gew.-% wasserlosliche, synthetische 
20 Polymere aus der Gruppe Polyethylen- 

inine und Polyamine 



d) 2,5 - 4,0 Gew.-% sonstige wasserlosliche Poly- 
mere 

Rest V/asser und organische Losungsmittel 

25 sovie gegebenenf alls weitere ubliche, 

in geringen Mengen anwesende Zusatze, 
wie ziun Beispiel Farb- und Duftstoffe, 
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hydrotrope Mittel, Komplexierungsmittel 
filr Schwermetallspuren sowie Konservie- 
rungsmittel, Trubungs- und Viskositats- 
nittel. 



